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VERIFICA DIMENSIONI TUBO USCITA 

PER REALIZZAZIONE  

OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P. EDILIZIA RESIDENZIALE "BORGO 

LAGOMOLIN" COMPLETAMENTO 3° STRALCIO FUNZIONALE ALL'INTERNO 

DEL P.U.A. 10.23 
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Calcolo dimensionamento tubo in uscita 

Si procede al calcolo del tubo necessario a smaltire la portata di 5 l/s*ha  

Da relazione tecnica, data la SUPERFICIE TOTALE A = 9777,50 mq, la portata Q out di progetto  

risulta paria a 4,89 l/s 

 

Tenuto conto del funzionamento come luce con tubi addizionali posto ad una profondità di 1.31 m 

determinata dalla differenza tra la quota di massimo invaso 14.27 m cone la quota di scorrimento 

del tubo in uscita pari a 12.96 m 

 

H2 = 14.27 – 12.96 = 1.31 m 

H1 = 1.31 – 0.125 =  1.185 m 

 H = 1.25 m 

 

 

 

Si verifica pertanto la compatibilità di tale valore con i diametri commerciali partendo da una 

misura minima pari a DN 100 mm   

 

Q = Portata effluente dalla luce 

h = distanza tra il baricentro della luce e il pelo libero 

D = Diametro della condotta 

 

  = 0.024 mc/s = 24 l/s  

Si vede che la misura minima DN 100 è superiore al valore di calcolo e pertanto si adotta tale 

diametro 

 

Tribano 17/04/2026 

Il tecnico 


